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Wir erweitern die Grenzen guter Beleuchtung. Licht erleichtert, entlastet und beeinflusst 

unser Leben im positiven Sinn. Klug geplante Beleuchtung hat deshalb einen direkten 

Einfluss auf die Lebensqualität von Mensch und Tier. Genau darum geht es bei unseren 

Beleuchtungskonzepten.

Egal ob Stimmungsbeleuchtung, funktionale Beleuchtung oder intelligente Beleuchtung –  

mit unserem breiten Sortiment und einem maßgeschneiderten Beleuchtungsplan 

erarbeiten unsere Lichtberater eine Lösung für jeden Raum und für jede Nutzung.  

EIN VOLLSTÄNDIGES 
BELEUCHTUNGSKONZEPT 
ADUROLICHT
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Wir erstellen kostenlos einen Beleuchtungsplan für Ihr Projekt. Nutzen Sie die Vorteile einer 

modernen LED-Beleuchtung von ADUROLicht:

•	� LEDs verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Leuchten.

•	 Mit LEDs lassen sich die Stromkosten deutlich reduzieren.

•	 Wir bieten Ihnen eine erweiterte Produktgarantie.

•	 Unsere Produkte verfügen über eine lange Lebensdauer.

•	 Wir liefern schnell und zuverlässig.

BELEUCHTUNGSPLAN 
PROFITIEREN SIE VON ZAHLREICHEN VORTEILEN

SEHEN SIE SICH UNSER KOMPLETTES BELEUCHTUNGSSORTIMENT AN

AUF WWW.ADUROLICHT.DE
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Unternehmen: Kramer Design
Installationsfirma: Walda isolatie & installatie 
Beleuchtung: ADUROLICHT
Typ: Titan Langfeldleuchte



ADUROLICHT - FALL 

TITAN LANGFELDLEUCHTE
LED-LÖSUNG

LED-BELEUCHTUNG, DIE WENIG PLATZ BEANSPRUCHT UND GLEICHMÄSSIGES LICHT VERBREITET;  

DIE TITAN LANGFELDLEUCHTE BIETET DIE LÖSUNG FÜR DAS METALLVERARBEITUNGSUNTERNEHMEN 

KRAMER DESIGN. EIN VIELSEITIGES UNTERNEHMEN, DAS SICH MIT VERSCHIEDENEN ARTEN VON 

TECHNISCHEN PROJEKTEN UND PRODUKTEN BEFASST.

BELEUCHTUNGSPLAN

Nach Rücksprache mit dem Kunden wurde ein 

Beleuchtungsplan für die neue Halle von Kramer 

Design erstellt. Dieser Beleuchtungsplan hatte 

einen deutlichen Mehrwert und die richtige 

Beleuchtung wurde mittlerweile installiert, 

sagt Jelmer Kramer von Kramer Design. „Mein 

Nachbar hat ADUROLICHT-Deckenleuchten 

gekauft, welche die Halle vollständig beleuchten, 

und das sieht sehr gut aus. Ich habe einen 

Lichtberater von ADUROLICHT kontaktiert, um 

Deckenleuchten für die neue Fabrikhalle zu 

kaufen. Nach der Beratung haben wir uns für 

einen Beleuchtungsplan entschieden, um die 

beste Situation zu erschaffen.“ Basierend auf 

den Anforderungen und Wünschen des Kunden 

erwies sich die Langfeldleuchte von Titan als die 

beste Beleuchtung. „Die Langfeldleuchte sorgt für 

einen schöneren und gleichmäßigeren Effekt. Der 

gesamte Raum ist jetzt perfekt beleuchtet.“

STRAFFER EFFEKT

Die Titan-Langfeldleuchte von ADUROLICHT hängt 

nah an der Decke und nimmt wenig Platz ein. „Die 

Leuchten sorgen für einen eleganten und schönen 

Effekt in der Halle. Darüber hinaus ist es wichtig, 

dass die Leuchtmittel wenig Platz einnehmen, da 

die Kranbahn in der Halle zwischen ihnen verlau-

fen muss. Jetzt hängen die Leuchtmittel an der 

richtigen Stelle, um die Halle so vollständig wie 

möglich zu beleuchten, und die Kranbahn kann an 

allen Stellen gut zwischen ihnen fahren,“ so Jelmer.

LANGFELDLEUCHTE

Die ADUROLICHT Titan Langfeldleuchte 

besteht aus Aluminium und hat ein sehr 

geringes Eigengewicht. Aus diesem Grund 

kann sie schnell und einfach installiert werden. 

„Wir haben die Installation der Lichter durch 

Walda isolatie & installatie durchführen lassen. 

Das Langfeldleuchtensystem lässt sich leicht 

aufhängen und einfach zusammenklicken. Es ist 

darüber hinaus ideal, weil wir mit den Lichtern so 

schnell eine große Distanz überbrücken konnten.“ 

Zu guter Letzt ist die Titan-Langfeldleuchte 

hinsichtlich der Installation zusätzlicher Lichter 

flexibel. Wenn die Fabrikhalle vollständig 

eingerichtet ist und an einigen Stellen zusätzliche 

Lichter hinzugefügt werden müssen, ist dies kein 

Problem. „Die Halle ist besonders abends sehr 

gut beleuchtet. Es wurden Oberlichter in das 

Dach der Halle eingebaut, wodurch die Lichter 

tagsüber noch weniger auffallen. Besonders wenn 

ich abends die Halle betrete, kann ich sehen, 

wie gut die Halle beleuchtet ist, das hatte ich 

anfänglich nicht erwartet.“
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HUMAN 
CENTRIC 
LIGHTING
Human Centric Lighting (HCL) ist eine dynamische 
Beleuchtungslösung, die einen natürlichen 
Tageslichtverlauf in Innenräumen simuliert und 
sogar beeinflusst werden kann. HCL wirkt sich 
daher sehr positiv auf unsere Konzentration, 
Motivation, Produktivität und allgemeine 
Gesundheit aus. HCL kann überall eingesetzt 
werden. Es eignet sich besonders für Orte, an 
denen Menschen längere Zeit drinnen verweilen. 
Denken Sie an Großraumbüros, Klassenzimmer 
und Produktionsbereiche. HCL bietet auch ein 
besseres Beleuchtungserlebnis in Geschäften und 
Pflegeheimen.



AURILIA HCL 
LED-PANEL

5
Jahre

Garantie

•	� Das LED-Panel hat eine lange Lebensdauer 

mit einem L70-Wert von 50.000. Dies 

bedeutet, dass die Lichtleistung auch nach 

mindestens 50.000 Brennstunden noch 

mindestens 70% beträgt.

•	� Abmessung: 60x60 cm und 20x30 cm

•	� Ausgestattet mit Zigbee-Treiber

•	� Immer mit Hub anwenden

•	� Zu bedienen mit Hilfe einer App oder 

drahtlosem Schalter

ADUROLICHT - HCL

www.adurolicht.de

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

50 W

>80

2700 bis zu 6000 K

>0,9

Ja

115°

40

08

06.00 UHR 09.00 UHR 12.00 UHR 15.00 UHR 18.00 UHR

2700 K
500 lx

4000 K
600 lx

6000 K
700 lx

4000 K
600 lx

2700 K
500 lx
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ADRIANE HCL
INTELLIGENTE DECKENLEUCHTE

•	� Die LED-Deckenleuchte hat eine lange 

Lebensdauer mit einem L70-Wert von 50.000. 

Dies bedeutet, dass die Lichtleistung auch 

nach mindestens 50.000 Brennstunden noch 

mindestens 70% beträgt.

•	� Ausgestattet mit Zigbee-Treiber

•	� Immer mit Hub anwenden

•	� Zu bedienen mit Hilfe einer App oder drahtlosem 

Schalter

•	� Erhältlich in verschiedenen Durchmessern  

(je nach Leistung)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

8/15/20 W

> 80

2700 bis zu 6000 K

>0,95

Ja

110°

40
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ADUROLICHT - HCL

5
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - HCL

HUMAN CENTRIC LIGHTING 
MENSCHENORIENTIERTE BELEUCHTUNG

HCL-TECHNIK

Der natürliche Verlauf des Tageslichts kann simuliert werden, indem die Intensität und die Lichtfarbe 

während des Tages angepasst werden. Der Einsatz von 3000 K- und 6000 K-LED-Streifen in einer 

Armatur macht dies möglich.  Durch Dimmen einzelner LEDs kann jede Farbtemperatur zwischen 

3000 und 6000 K „gemischt“ werden. Dieser Fortschritt wird vom verbundenen intelligenten Treiber 

gesteuert, der über das ZigBee-Protokoll arbeitet.

ZIGBEE

ZigBee ist ein offener Standard für drahtlose Verbindungen zwischen Geräten aus 

nächster Nähe und wird zur Weiterleitung von Sensordaten verwendet. Es ist eine 

robuste Verbindung mit geringer Geschwindigkeit und Bandbreite und insbesondere 

für geringen Stromverbrauch. Um Leuchtmittel über das ZigBee-Protokoll zu 

betreiben, ist eine Brücke erforderlich, die über ein Kabel mit einem Internetmodem 

verbunden ist.

APP UND BRÜCKE

Leuchtmittel können mit einer App und einer Aduro-Brücke 

verbunden und betrieben werden. Steuern Sie mehrere 

verbundene Leuchtmittel mit einem Klick oder schalten Sie  

alle Leuchtmittel in einem Raum auf einmal ein oder aus.  

Die HCL-Leuchtmittel und intelligenten Treiber von 

ADUROLICHT sind ZigBee-zertifiziert und können mit anderen 

ZigBee Light Link-Systemen zusammenarbeiten.

INTELLIGENTE TREIBER

Die inteligenten Treiber von ADUROLICHT ermöglichen es, alle Leuchtmittel mit einem separaten 

Treiber intelligent zu machen. Damit können solche Leuchtmittel in Verbindung mit einer Aduro Brücke 

und App gedimmt und bedient werden durch Sensoren oder mit einem vorab eingestellten Timer. 

Die intelligenten Treiber sind mit der Non Flicker-Technologie für konstantes Licht ohne Flackern 

ausgestattet. Dies fördert die Konzentration und das Wohlbefinden.

	� Leuchtmittel sind ‘smart’ (durch intelligente Treiber)

	� Leuchtmittel können ‘smart gemacht werden’ (durch intelligente Treiber)
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PANELS
Die Innenbeleuchtung von ADUROLICHT 
kombiniert die Vorteile von LED-Lichtquellen wie 
hohe Energieeffizienz und hohe Lichtleistung 
mit modernem Design und praktischer Montage 
der Armatur. Am modernen Arbeitsplatz müssen 
verschiedene visuelle Aufgaben ausgeführt 
werden, die eine optimale Beleuchtung mit 
originalgetreuer Farbwiedergabe erfordern. Die 
Produktivität Ihrer Mitarbeiter wird teilweise 
durch das Beleuchtungserlebnis am Arbeitsplatz 
bestimmt.



ADUROLICHT - PANELS

•	� Ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen

•	� Perfekt für die Anwendung in Systemdecken

•	� Abmessung: 60x60 cm und 120x30 cm

•	� Non Flicker und �UGR <19

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten  

ADUROLICHT-Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

30 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

115°

40
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•	� Ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen

•	� Perfekt für die Anwendung in Systemdecken

•	� Abmessung: 60x60 cm

•	� Lebensdauer: mindestens 30.000 Stunden, L70: 

30.000 Stunden

AURILIA 2.0 
HOCHWERTIGES LED-PANEL

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

38 W

> 80

4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

115°

20

02

www.adurolicht.de

SIMON 
LED-PANEL

5
Jahre

Garantie

3
Jahre

Garantie
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DECKEN 
LEUCHTEN
LED-Deckenleuchten sind eine hervorragende 
langfristige Lösung. Die Deckenleuchten haben 
viele Brennstunden und können an verschiedenen 
Orten eingesetzt werden. Die Installation von 
Deckenleuchten ist aufgrund der standardisierten 
Schnittabmessungen einfach, und sie haben eine 
hohe Lichtleistung und können einen Raum daher 
gut und direkt beleuchten.



AGUSTI 
KLASSISCHE LED-DECKENLEUCHTE

•	� Klassisches Design mit verchromtem Innenrand

•	� Der ideale Ersatz für Ihre vorhandenen 

Einbauleuchten

•	� Ideal für Gänge, Schulen und Büros

•	� Lebensdauer: min. 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten 

ADUROLICHT-Treiber austauschbar   

(siehe Seite 11)

ADUROLICHT - DECKENLEUCHTEN

www.adurolicht.de

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

9/16/24/30 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

Optional

75°

40

02

5
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - DECKENLEUCHTEN

•	� Geringe Einbautiefe

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Besonders geeignet für den Einbau in Systemdecken

•	� Durch das elegante und schlanke Design ist diese Deckenleuchte 

sehr einfach zu installieren

•	� Die gleichmäßige Lichtstreuung sorgt für ein angenehmes Lichterlebnis

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT-Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

6/12/18/24 W

> 80

2700 bis zu 6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

110°

40

08

•	� Geringe Einbautiefe

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Besonders geeignet für den Einbau in Systemdecken

•	� Durch das elegante und schlanke Design ist diese  

Deckenleuchte sehr einfach zu installieren

•	� Die gleichmäßige Lichtstreuung sorgt für ein angenehmes Lichterlebnis

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT-Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

7/12/18 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

110°

40

08

www.adurolicht.de

KEN 
PLATTE LED-DECKENLEUCHTE

ADRIANE 
PLATTE LED-DECKENLEUCHTE

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - DECKENLEUCHTEN

•	� Straffes Design

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Schön konzentrierter Lichtstrahl mittels Spiegel

•	� Der ideale Ersatz für Ihre vorhandenen Einbauleuchten

•	� �Äußerst geeignet für Durchgänge, Schulen, Büroräume, 

Einzelhandel, Showrooms und Schaufenster

•	 Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT-Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

8/12/18/24/36 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

60°

40

02

•	� Straffes Design

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

•	� Der ideale Ersatz für Ihre vorhandenen Einbauspots

•	� �Äußerst geeignet für Durchgänge, Schulen, Büroräume, 

Einzelhandel, Showrooms und Schaufenster

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT-Treiber 

austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/15/20/30/40 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

38°

40

02

www.adurolicht.de

CELIA 
LED SPOT

BEATRICE 
LED SPOT

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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SPOTS
Ersetzen Sie herkömmliche Spots durch 
energieeffiziente LED-Spots. Die lange 
Lebensdauer und die geringen Energie- und 
Wartungskosten von ADUROLICHT führen zu 
Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Darüber 
hinaus verbrauchen die LED-Spots deutlich 
weniger Strom als herkömmliche Spots.



www.adurolicht.de

ADUROLICHT - SPOTS

•	� Straffes Design und gut verstellbar

•	� Hohe Farbwiedergabe

•	� Geeignet für die Montage auf 3-Phasen- 

Globalschiene

•	� Anwendbar in Showrooms, Schaufenstern  

und Museen

•	� In weiß und schwarz erhältlich

•	� Schönes, konzentriertes Lichtbündel

•	� Lebensdauer: min. 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

30 W

> 90

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

24°

40

02

•	� Straffes Design und gut verstellbar

•	� Hohe Farbwiedergabe

•	� Geeignet für die Montage auf 3-Phasen-

Globalschiene

•	� Anwendbar in Showrooms, Schaufenstern  

und Museen

•	� In weiß und schwarz erhältlich

•	� Schönes, konzentriertes Lichtbündel

•	 Lebensdauer: min. 50.000 Stunden, L70: 50.000 

Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

20 W

> 90

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

24°

40

02

www.adurolicht.de

EMILY 
LED-STROMSCHIENENSTRAHLER

LOUISE 
LED-STROMSCHIENENSTRAHLER

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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•	� Elegantes Design und einfache Installation

•	� Hohe Farbwiedergabe

•	� Sehr gleichmäßiges und angenehmes Licht

•	� Anwendbar in Showrooms, Schaufenstern und Museen

•	� Gut einzubauen in Systemdecken

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT-Treiber 

austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/20/30 W

> 90

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

15°

40

08

•	� Elegantes Design und einfache Installation

•	� Hohe Farbwiedergabe

•	� Sehr gleichmäßiges und angenehmes Licht

•	� Anwendbar in Showrooms, Schaufenstern, Museen und 

Büroräumen

•	� Gut auszurichten

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

28/36/42 W

> 90

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

38°

40

08

www.adurolicht.de

ADUROLICHT - SPOTS

ROBIN
LED SPOT SCHWENKBAR

JESSE 
VIERECKIGES EINBAU-SPOT

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie

20
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MONA
EINBAU-SPOTS

Das Mona Spotlight-Set kann ganz nach Ihren 
Wünschen zusammengestellt werden und 
eignet sich für verschiedene Bereiche wie 
Geschäftsräume und Museen, aber auch für 
Küchen und Bäder. Mit einer Vielzahl von  
Optionen gibt es für jede Anforderung eine 
Lösung.

ADUROLICHT - SPOTS

EINBAUSPOTSETS

Zusätzlich zu den verschiedenen 
Auswahlmöglichkeiten gibt 
es auf adurolicht.de zwei 
vorgefertigte Einbaus-Spotsets 
mit 1 Spot und 3 Spots.

22



Clear  |  6,5 W Diffuse  |  6,5 W Narrow  |  6,5 W

ADUROLICHT - SPOTS

STELLEN SIE IHR EIGENES  
SPOTLIGHT-SET ZUSAMMEN
AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Ein LED-Spotlight-Set besteht aus mehreren Artikeln. Ein Set mit einem Spot besteht aus dem 
LED-Spot, der Armatur, dem Treiber und der Verkabelung. Ein Set mit mehreren Spots besteht aus 
den Spots, Armaturen, einem oder mehreren Treibern und Kabeln.

Die Mona kann intelligent gemacht werden  mit beispielsweise einem intelligenten Treiber von ADUROLICHT. 

Diese können dann mit hilfe von Aduro Brücke und App gedimmt werden und durch Sensoren bedient oder mit einem Timer 

eingestellt werden.

Sp
ot

Treiber  |  Für 1 Spot Treiber  |  Für 1 bis 3 Spots

1 Variante 1 Variante 1 Variante 1 Variante

Ar
m

at
ur

2 Varianten 4 Varianten 4 Varianten 2 Varianten

Anschlusskabel  |  Für 1 Spot Anschlusskabel  |  Für 1 bis 3 Spots

Zu
be

hö
r
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AUFBAU
ARMATUREN
Aufbauarmaturen werden an Orten eingesetzt, 
an denen eine Leuchte nicht eingebaut werden 
kann oder darf, z. B. an Wänden und Decken. 
Aufbauarmaturen sind in verschiedenen 
Ausführungen und Varianten erhältlich. Zum Beispiel 
gibt es Armaturen, die häufig in Korridoren und 
Veranden verwendet werden. 
Es gibt auch eine Version mit IP 67-Schutz, die in 
feuchten Umgebungen verwendet werden kann. 
Denken Sie an Ställe, Hallen und Garagen.



•	� Armaturen können mithilfe von Elektro-

Kabeln miteinander verbunden werden.

•	� Auch mit Not-Akku erhältlich

•	� Länge: 663 mm, 1265 mm und 1565 mm

•	� Polycarbonatabdeckung

•	� Kann intern verbunden werden

•	� Edelstahlklammern

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, 

L70: 30.000 Stunden

ADUROLICHT - AUFBAUARMATUREN

www.adurolicht.de

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

10*/20/28/40/56 W

> 80

4000/6000 K

> 0,95

Nein

150°

67

10

* �Nicht lieferbar mit Not-Akuu und nur in 4000 K erhältlich

DAVE 2.0 
WASSERDICHTE LANGFELDLEUCHTE

3
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - AUFBAUARMATUREN

•	� Einfach zu installieren

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Ideal für Gänge, Schulen und Büroräume

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT- 

Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

12/18/24 W

> 80

3000/4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

110°

40

08

•	� Einfach zu installieren

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Ideal für Gänge, Schulen und Büroräume

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

•	� Der Treiber ist durch einen intelligenten ADUROLICHT- 

Treiber austauschbar  (siehe Seite 11)

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

12/18/24 W

> 80

3000/4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Optional

110°

40

08

www.adurolicht.de

RUDOLF 
VIERECKIGE DECKENARMATUR

PERFIE 
RUNDE DECKENARMATUR

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie

26



ADUROLICHT - AUFBAUARMATUREN

•	� Einfach zu installieren

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� Ideal für Gänge, Schulen und Büroräume

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 30.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/20/30 W

> 80

3000/4000/6000 K

>0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

120°

40

02

•	� Einfach zu installieren

•	� Geeignet für Veranden, Gänge und Galerien

•	� Optional: einstellbarer Bewegungs- und 

Lichtsensor

•	� Auch mit Not-Akku erhältlich (10 W, 4000 K)

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 30.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

110°

65

08

www.adurolicht.de

ARIA 
RUNDE DECKENARMATUR

SANDY 
RUNDE DECKENLAMPE

3
Jahre

Garantie

3
Jahre

Garantie
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NOT-
BELEUCHTUNG
An die Notbeleuchtung werden hohe 
Anforderungen gestellt, weshalb ADUROLICHT-
Armaturen von bester Qualität sind und in 
Zusammenarbeit mit Installateuren entwickelt 
wurden. Neben der herkömmlichen Not- und 
Fluchtwegbeleuchtung stehen in Form eines 
universellen Systems Treiber und Not-Akkus zur 
Verfügung, um andere Arten von LED-Armaturen 
in Notbeleuchtung umzuwandeln.



3 AUFSTELLUNGSSOPTIONEN

2 FUNKTIONEN 

ARNO 
NOTFALL- UND FLUCHTWEGBELEUCHTUNG

Ein universelles System für Notbeleuchtung 

und Fluchtwegssignalisierung. Dieselbe 

Armatur kann für beide Funktionen 

verwendet werden, kann überall eingesetzt 

werden und kann sowohl an der Wand 

als auch an der Decke montiert und in 

Systemdecken eingebaut werden. Die  

LED-Notbeleuchtung ist von hoher Qualität, 

sehr energieeffizient, einfach zu installieren 

und zu warten.

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

3 W

>80

4000 K

>0,95

Nein

nicht zutreffend

65

08

ADUROLICHT - NOTBELEUCHTUNG

1 UNIVERSELLE ARMATUR 

5
Jahre

Garantie
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LANGFELD 
LEUCHTE
Die Langfeldleuchte von ADUROLICHT hat viele 
Vorteile. Sie ist einfach und vor allem schnell zu 
montieren. Da große Strecken mühelos überbrückt 
werden können, eignen sich Langfeldleuchten 
ideal für große Räume. Ein weiterer Vorteil: Im 
beleuchteten Bereich sind weniger Schatten 
vorhanden – das reduziert die Gefahr von 
Arbeitsunfällen.



TITAN 
LANGFELDLEUCHTE

•	� Die Armaturen werden durch Ineinanderschieben 

miteinander verbunden

•	� Vier verschiedene Ausstrahlwinkel: narrow beam, 

medium beam, wide beam und asymmetric beam

•	� Non-Flicker-Treiber

•	� Standard mit Dali ausgestattet

•	� Erhältliches Zubehör wie Montagematerial, 

Abdeckungen, Bewegungssensor und eine 

Notbeleuchtungsarmatur

•	� Low glare acrylic Optik, UGR <19

•	� Standard 7-Draht Lichtleitung

•	� Hergestellt aus hochwertigem Aluminium  

(Vorteil: gute Kühlung, geringes Gewicht)

•	� Lebensdauer: min. 80.000 Stunden,  

L70: 80.000 Stunden

ADUROLICHT - LANGFELDLEUCHTE

www.adurolicht.de

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

65/120 W

> 80

4000 K

>0,90

DALI

30°/60°/90°/2x 30°

20

02

7
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - LANGFELDLEUCHTE

•	� Armaturen können miteinander verbunden 

werden durch ein geformtes Kabel (Kabel 

erhältlich in 1½, 2 und 3 Meter Länge)

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� 180° verstellbar

•	� Aluminiumgehäuse

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

20/40/60 W

> 80

4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

120°

65

10

•	� IP67 Rohrleuchte

•	� Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

•	� PC-Rohrleuchte an einer Oberfläche zu befestigen 

oder als Hängelampe zu installieren

•	� Als Langfeldleuchte anschließen in Reihen mithilfe 

eines geformten Kabels

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

•	� Komplett mit Befestigungsmaterial

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/22/24/28 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

150°

67

10

www.adurolicht.de

BELTINE 
LANGFELDLEUCHTE

LINEO XF 
LANGFELDLEUCHTE MIT OPALER KAPPE

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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SCHEINWERFER
LED-Scheinwerfer können dort eingesetzt werden, 
wo bisher herkömmliche Halogen- oder Metalldampf-
Scheinwerfer zur Beleuchtung von Objekten im 
Einsatz waren. Dazu zählen z. B. die Beleuchtung 
von Gebäuden oder Schildern (Flutlicht) und die 
Geländebeleuchtung. Dank IP65-Schutzart eignen 
sie sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. 
Zudem sind sie auch in wiederaufladbarer Ausführung 
und mit Sensor erhältlich.



DEXTOR 
LED-SCHEINWERFER

•	� LED-Scheinwerfer: robust mit maximalem 

Schutz gegen Korrosion

•	� Ideal für den Einsatz in Umgebungen 

geeignet, in denen Korrosion auftreten 

kann

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, 

L70: 50.000 Stunden

ADUROLICHT - SCHEINWERFER

www.adurolicht.de

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

100/150 W

> 75

4000/6000 K

> 0,95

Nein

120°

65

08

5
Jahre

Garantie
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•	� Robuster und universell einsetzbarer LED-Scheinwerfer

•	� IP65 – geeignet für den Einsatz im Innen-  

und Außenbereich

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/20/30/50 W

> 80

3000/4000/6000 K

>0,92/>0,94/>0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

100°

65

08

•	� Schlankes Design

•	� Robuster und universell einsetzbarer LED-Scheinwerfer

•	� IP 65 - geeignet für den Einsatz im Innen-  

und Außenbereich

•	� Lebensdauer: mindestens 30.000 Stunden,  

L70: 30.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/30/50 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

100°

65

04

www.adurolicht.de

ADUROLICHT - SCHEINWERFER

JEFF 
SCHEINWERFER

FIRMIO 
LED-SCHEINWERFER

5
Jahre

Garantie

3
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - SCHEINWERFER

•	� Ideal für unterwegs oder auf der Baustelle

•	� Bei vollständiger Aufladung ± 3 Stunden Licht

. •	� Kann über das Lichtnetz und einen 

12-V-Zigarettenanzünder aufgeladen werden

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 25.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

5/10/20/30 W

> 80

4000 K

>0,92/>0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

100°

65

08

•	� LED-Sensor-Scheinwerfer schaltet sich bei einer 

Erkennung bis zu 12 Metern ein

•	� Besonders geeignet als Überwachungs- oder Parklicht

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

10/20/30/50 W

> 80

4000 K

>0,85

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

100°

65

08

www.adurolicht.de

FIRMIO SENSORY 
LED-SCHEINWERFER MIT PIR-SENSOR

FIRMIO CHARGE 
AUFLADBARER LED-SCHEINWERFER

3
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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HIGH BAYS
Die High Bays von ADUROLICHT erfüllen alle 
Industriestandards in Bezug auf Sicherheit 
und Zuverlässigkeit. Nur die höchste Qualität 
ist gut genug. Eine optimale Beleuchtung in 
Industrie- und Landwirtschaftsgebieten ist von 
großer Bedeutung Die energieeffizienten LED-
Lösungen von ADUROLICHT halten selbst 
starken Belastungen stand und gewährleisten so 
eine hohe Lichtleistung sowie eine verbesserte 
Arbeitsproduktivität.



ADUROLICHT - HIGH BAYS

•	� Besonders geeignet für den Einsatz in Hallen, 

Lagerräumen, Scheunen und Ställen

•	� Ersatz für herkömmliche Halogen-/HPL-/HQI-High Bays

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

100/160 W

> 80

4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Ja (0-10 V)

100°

65

08

•	� Besonders geeignet für den Einsatz in Hallen, 

Lagerräumen, Scheunen und Ställen

•	� Ersatz für herkömmliche Halogen-/HPL-/HQI-High Bays

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

100/150 W

> 80

4000/6000 K

>0,9

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Ja (DALI)

100°

65

08

www.adurolicht.de

SKY 2.0 
UFO HIGH BAY

SKY 
UFO HIGH BAY

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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•	� Besonders geeignet für den Einsatz in Hallen, 

Lagerräumen, Scheunen und Ställen

•	� Ersatz für herkömmliche Halogen-/HPL-/HQI-High Bays

•	� Lebensdauer: mindestens 30.000 Stunden,  

L70: 30.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

100/150 W

> 80

3000/4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

120°

65

04

•	� LED-Breitstrahler für Innen- und  

Außenanwendung (IP65)

•	� Besonders geeignet für den Einsatz in Ställen, 

Hallen und Lagerräumen

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

80/100/120 W

> 80

4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Ja

120°

65

08

www.adurolicht.de

ADUROLICHT - HIGH BAYS

LANCE X 
LED-ANBAULEUCHTE

MART 
UFO HIGH BAY

3
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - HIGH BAYS

•	� LED-Pendelarmatur für Innen- und Außenanwendung (IP65)

•	� Schnelle und sichere Installation dank der Montageöse aus Zink

•	� Der ideale Ersatz für HQI- und Gasentladungsarmaturen

•	� Polycarbonatabdeckung separat erhältlich

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

80/100/150 W

> 80

4000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Typ unterschiedlich

60°

65

08

•	� LED-Pendelarmatur für Innen- und Außenanwendung (IP65)

•	� Schnelle und sichere Installation dank des Aufhängehakens 

aus Zink

•	� Lebensdauer: 50.000 Stunden, L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

100/150/200 W

> 80

4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Ja* (0-10 V)

120°

65

08

www.adurolicht.de

REVELON 120° 
LED HIGH BAY HALLENPENDELLEUCHTE

REVELON 60° 
LED HIGH BAY HALLENPENDELLEUCHTE

5
Jahre

Garantie

5
Jahre

Garantie
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STRASSEN-, FELD- 
UND GELÄNDE  
BELEUCHTUNG
Für Außenbereiche stehen verschiedene 
Beleuchtungsarten zur Verfügung, die die Anforderungen 
für den Außenbereich bei allen Wetterbedingungen 
erfüllen. Die Straßenbeleuchtung bietet eine gute 
Sichtweite auf Straßen und Gelände, was für die 
Sicherheit wichtig ist. Mit der Design-Gartenbeleuchtung 
können Parks und Gärten ästhetisch beleuchtet 
werden und mit der Mega-Feldbeleuchtung wird eine 
Gesamtlösung für Sportvereine angeboten.



ADUROLICHT - STRASSEN-, GELÄNDE- UND FELDBELEUCHTUNG

RAZOR 
LED-GELÄNDEBELEUCHTUNG

•	� Geeignet für u.a. Pferdeboxen, Parkplätze 

und Straßenbeleuchtung

•	� Zubehör erhältlich sowie drei verschiedene 

Halterungen und ein Dämmerungssensor

•	� Lebensdauer: mindestens 50.000 Stunden, 

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

50 t/m 300 W

> 75

4000 K

> 0,95

Nein

60°/150°

65

10

5
Jahre

Garantie
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ADUROLICHT - STRASSEN-, GELÄNDE- UND FELDBELEUCHTUNG

MEGA
FELDBELEUCHTUNG

•	� Geeignet u.a. für Fußball- und 

Hockeyfelder, Tennisplätze und 

Firmengelände

•	� Keine Aufwärm- oder Abkühlzeit

•	� �Kann direkt an Kraftstrom  

angeschlossen werden

•	� Lebensdauer: min.50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

1200 W

> 80

5700 K

>0,95

Ja (0-10 V)

40/140°

65

08

10
Jahre

Garantie
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Jede Sportart benötigt ihre eigene Beleuchtung, egal ob drinnen oder draußen. Mit 

ADUROLICHT wählen Sie einen zuverlässigen Partner mit einer großen Auswahl an 

LED-Lampen für verschiedene Anwendungen. Sportpark, Feld, Halle, Kantine oder 

Umkleidekabine, wir denken mit Ihnen gemeinsam nach über die beste Anwendung für Ihre 

Situation nach. Die richtige Lösung für jede Sportart.

WÜNSCHEN SIE BERATUNG?

Unsere Berater informieren Sie gerne über die Optimierungsmöglichkeiten und erstellen 

maßgeschneiderte Beleuchtungspläne. Besuchen Sie adurolicht.de, um einen Termin zu 

vereinbaren.

FUSSBALL

PARKPLATZ

TENNIS

SPORTHALLE

HOCKEY

UMKLEIDERÄUME

KANTINE

EIN VOLLSTÄNDIGES
BELEUCHTUNGSKONZEPT 
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RÖHREN
LED-Röhren von ADUROLICHT können 
herkömmliche TL-Röhren in bestehenden 
Fassungen mühelos ersetzen. Profitieren Sie 
sofort von niedrigeren Energiekosten, optimaler 
Leuchtkraft und genießen Sie die äußerst 
naturgetreue Farbwiedergabe.



ADUROLICHT - RÖHREN

•	� Ersatz der herkömmlichen 

Leuchtstoffröhre

•	� Lebensdauer: 50.000 Stunden,  

L70: 50.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

16/20,5/24 W

> 80

3000/4000/6000 K

>0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

150°

40

08

NUR PRO 10 STÜCK ERHÄLTLICH

•	� Wechseln Sie einfach von traditioneller TL- 

auf LED-Beleuchtung. Einfach den Starter 

ersetzen und die LED-Röhre installieren.

•	� Lebensdauer: 30.000 Stunden,  

L70: 30.000 Stunden

LEISTUNG:

CRI:

LICHTFARBE:

PF:

14,5/20 W

>80

3000/4000/6000 K

> 0,95

DIMMBAR:

AUSSTRAHLWINKEL:

IP:

IK:

Nein

160°

40

08

www.adurolicht.de

10ER-PACKUNG 
T8 LED-RÖHRE OPAL

LYNN 
T8 LED-RÖHRE OPAL

5
Jahre

Garantie

3
Jahre

Garantie
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LEUCHTMITTEL
LED-Leuchtmittel von ADUROLICHT können  
herkömmliche Leuchtmittel und Leuchtstoffröhren 
in vorhandenen Fassungen problemlos 
ersetzen. Profitieren Sie sofort von niedrigeren 
Energiekosten, optimaler Leuchtkraft und 
genießen Sie die äußerst naturgetreue Farb-
wiedergabe. Investieren Sie in Nachhaltigkeit.

ADUROLICHT - LEUCHTMITTEL & GARTENBELEUCHTUNG

GARTEN 
BELEUCHTUNG
Die Außenbeleuchtung von ADUROLICHT erfüllt alle  
industriellen Anforderungen, wie z. B. IP 65 (staubfrei  
und sprühfest). Ihr zuverlässiger Partner bei allen Wetter- 
bedingungen. Robuste Leuchten mit energieeffizienten  
LED-Lichtquellen, die einen Stoß verkraften können.

48



ADUROLICHT - TREIBER, AKKUS UND ZUBEHÖR

FÜR ALLE ADUROLICHT-LED-KOMPONENTEN BIETEN WIR DIE PASSENDEN TREIBER  

MIT UNTERSTÜTZUNG UNTERSCHIEDLICHER PROTOKOLLE, ANSCHLUSS- UND 

VERBINDUNGSKABEL, HALTERUNGEN UND WEITERES ZUBEHÖR AN.  

WELCHE ARTEN VON TREIBERN GIBT ES?

TREIBER ZUM DIMMEN

Mit dimmbaren LEDs ist es möglich, das  

Licht individuell an unterschiedliche 

Arbeitssituationen anzupassen oder ein 

besonderes Ambiente zu schaffen. Anders 

als herkömmliche Lampen werden LEDs 

nicht durch Spannungsreduktion, sondern 

üblicherweise durch Pulsweitenmodulation 

gedimmt, deshalb benötigen dimmbare 

LEDs grundsätzlich spezielle dimmbare 

Treiber.

SMARTE TREIBER

Mit einem Smart-Treiber in Kombination 

mit einer Bridge und der AduroSmart ERIA 

App kann die LED-Beleuchtung gedimmt, 

ein Timer eingestellt und die Lampe mittels 

Sensoren, Szenen etc. gesteuert werden.

DALI-TREIBER

Dieser Treiber arbeitet nach dem DALI-

Protokoll. Damit können mehrere Lampen  

auf einmal angesteuert werden. Diese 

Funktion kommt hauptsächlich in 

Lichtmanagementsystemen zum Einsatz.

DALI steht für Digital Addressing Lighting 

Interface und ist ein markenunabhängiger 

Standard für die Lichtsteuerung in 

Gebäuden. DALI eignet sich besonders für 

Büros, Industriehallen, Shops, Restaurants 

oder Hotels.

Die DALI-Dimmer werden mit DALI-Schalt- 

materialien wie Dimmer und Sensoren 

angesteuert. Dank der intelligenten 

Steuerung lassen sich durch Tageslicht-

steuerung, Präsenzerkennung, automatische 

Zeitsteuerung sowie lokale und zentrale 

Steuerung maximale Energieeinsparungen 

erzielen.

TREIBER MIT AKKU

Diese Treiber sind mit einem NI-MH-Akku 

ausgestattet und eignen sich daher sehr 

gut, um vorhandene LED-Beleuchtung in 

Notbeleuchtung umzuwandeln. Bei Ausfall 

der Netzspannung schaltet der Treiber 

in Kombination mit dem Akku die LED-

Beleuchtung ein.

TREIBER UND ZUBEHÖR
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SEHEN SIE UNSER VOLLSTÄNDIGES 

SORTIMENT AUF 

WWW.ADUROLICHT.DE

50



VERSION 2021_09

WEITERE INFOS
UNTER ADUROLICHT.DE

ADURO TECHNOLOGIES EUROPE B.V.
T +49 261 201742

www.adurolicht.de


